
Elixo 500 230 V | 3S RTS
Elixo 800 | 1300 | 2000 RTS

Ixengo S | L RTS

Levixo 30 | 50 RTS

Dexxo RTS
موتور درب های زیر سقفی

موتور درب های ریلی

موتور درب های لولایی

راه بند های اتوماتیک



انواع ریل

  + Dexxo Pro 800 3S  موتور
Keygo RTS 2 عدد ریموت

 + Dexxo Pro 1000 3S  موتور
Keygo RTS 2 عدد ریموت

     + Dexxo Optimo 3S  موتور
Keygo RTS 1 عدد ریموت

     + Dexxo Optimo 3S  موتور
Keygo RTS 2 عدد ریموت

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Dexxo RTS

مطمئن و مستحکم در حالات 
مختلف نصب

سازگار با پنل 
خورشیدی

ref. 1216269ref. 1216127 ref. 1216270ref. 1216195

Dexxo Pro 3S RTS KitsDexxo Optimo RTS Kits

Dexxo pro 800 3s rtsDexxo pro 1000 3s rtsDexxo optimo rtsمشخصات فنی

انواع نصب

V-DC 24ولتاژ منبع تغذیه موتور

W 600120 وات + 500 وات خروجی مجزا برای روشنایی پارکینگبیشترین توان مصرفی در هنگام کارکرد

N1000 N800 N 800بیشتریی نیروی اعمالی

W4 W 5توان مصرفی در حالت سکون

20 )ریل استاندارد(50 )ریل با کارایی بالا(، 20 )ریل استاندارد(تعداد کارکرد بهینه در روز
cm/s14 cm/s 18حداکثر سرعت

C / +60°C°20-دمای کارکرد

MHz 433.42فرکانس ریموت کنترل

32حد اکثر ریموت قابل تعریف

36500 دور )ریل استاندارد(90000 دور )ریل با کارایی بالا(، 36500 دور )ریل استاندارد(تست شده برای

ریل زنجیری : 36500 مرتبه کارکرد

ریل تسمه ای : 36500 مرتبه کارکرد

ریل با کارایی بالا : 90000 مرتبه کارکرد

تا 15 متر مربعموتور درب های زیر سقفی

 کاربری بسیار آسان
    ·  راه اندازی در کمتر از 90 ثانیه.

    ·  تمام پارامترها از قبل تعریف شده اند.

 امکان تغییر پارامترهای مختلف برای 
انواع حالات نصب 

    ·  قابلیت تنظیم حساسیت در برخورد با  مانع.
    ·  امکان تنظیم سرعت.

    ·  دارای سیستم روشنایی.

    ·  قابلیت بازشدن جزیی درب.
    ·  امکان نصب انواع مختلف تجهیزات ایمنی و 

جانبی.
    ·  قابلیت کارکرد با باطری در زمان قطع برق.

 خصوصیات امنیتی درب های زیر سقفی   
    ·  امکان نصب قفل ضد سرقت.

   ·  قابلیت اتصال به  سیستم آژیر در زمان ورود 
غیر مجاز.

 سازگار با منبع تغذیه انرژی خورشید   



  +  Elixo 500 230v RTS  موتور
Keygo 2 عدد ریموت

آنتن بیرونی RTS  فوتوسل  چراغ چشمک زن

Ref. 1216367Ref. 9015034Ref. 1841155Ref. 2400472

Elixo 500 230 V RTS

مطمئن و مقاوم برای درب های 
ریلی

ELIXO 500 kit standard 230 Vمشخصات فنی

V - 50/60 Hz 230ولتاژ کارکرد

V AC 230ولتاژ منبع تغذیه موتور

W 290توان مصرفی

µF (230 V) - 40 µF (110 V) 10خازن

rpm 1400تعداد دور موتور

A (230 V) - 3A (110 V) 1.5حداکثر جریان مصرفی

rpm 48دور خروجی موتور

36حد اکثر ریموت قابل تعریف

s 120 - 0زمان کارکرد

m/min 8.5سرعت حرکت درب

Nm 20حداکثر گشتاور

100تعداد کارکرد بهینه در روز

ref. 1216368

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Warranty

year
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4 متر ریل فلزی روکش دار 

Ref. 1841116

لوازم جانبی کد کالا برای بسته بندی کامل:

اتصال موتور به زمین

تا وزن 500 کیلوگرم | عرض 8 مترموتور درب های ریلی

 نصب آسان 
   ·  دسترسی آسان به پیچ های زمینی نصب از 

قسمت فوقانی موتور.
   ·  عدم نیاز به تنظیم توسط نصاب.

 مطمئن و مقاوم  
   ·  طراحی قسمت های مکانیکی و الکترونیکی بر 

پایه 30 سال تجربه.
   ·  مناسب برای مصارف مسکونی و اداری و تست 

شده برای 180000 بار کارکرد.
   ·  عمر مفید بالا به لطف بسته شدن آرام در 

انتهای مسیر.

 استفاده آسان  
   ·  خلاص کردن بسیار راحت.

 نحوه نصب استاندارد:

 ابعاد کلی دستگاه:



 Keygo 2 عدد ریموت  + Elixo 3S 500 RTS  فوتوسل  باتری  چراغ چشمک زنموتور

Ref. 1216313Ref. 9014082Ref. 9001001Ref. 1841155

Elixo 3S 500 RTS
Ø

65p
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ELIXO 500 kit standard 24 Vdcمشخصات فنی

Vdc 24ولتاژ منبع تغذیه موتور
W 70توان مصرفی

NAخازن
1/44نسبت کاهشی چرخ دنده

 m/min 12سرعت خطی درب
محدود کننده گشتاور الکترونیکیقابلیت شناسایی مانع

30تعداد کارکرد بهینه در روز
دارای صفحه نمایشمدار کنترل

C to +60°C°20-دمای کارکرد
IP 54محافظت محیطی

Mhz 433.42فرکانس ریموت کنترل
36حد اکثر ریموت قابل تعریف

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Warranty

year

تا وزن 500 کیلوگرم | عرض 8 مترموتور درب های ریلی

مطمئن و مقاوم و بی صدا  برای 
درب های ریلی

سازگار با پنل 
خورشیدی

3S برد الکترونیکی

چرخ دنده از با نسبت 4 به 14

 توان جابجایی درب تا وزن 500  کیلوگرم.

 با سیستم برنامه ریزی اولیه خودکار:  
تنظیم اتوماتیک سرعت و گشتـاور بر اساس 

وزن درب. )تنها در مدل 24 ولت(

 پنل برنامه ریزی مستقیم: پارامترها برروی 
صفحه نمایش قابل مشاهده و تنظیم هستند. 

)تنها در مدل 24 ولت(

 قابلیت کارکرد با انرژی خورشیدی: با 
استفاده از این سیستـم دیگـر نیازی به منبع 
تغذیه برقی نمی باشد. )تنها در مدل 24 ولت(

 باتری پشتیبان )انتخابی( جهت استفاده در 
مواقع قطع برق. )تنها در مدل 24 ولت(

 سیستـم خلاص کـن مکانیکی جهت باز 
کردن درب بصورت دستی.

 ابعاد کلی دستگاه:

ref. 1216314 کد کالا برای بسته بندی کامل:



Elixo 800/1300/2000 230 V RTS
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 ELIXO 800مشخصات فنی
kit standard

ELIXO 1300 
kit standard

ELIXO 2000 
kit standard

121632912162641216330 کد کالا
Kg1300 Kg2000 Kg 800حد اکثر وزن درب

V - 50 Hz 230ولتاژ منبع تغذیه موتور
W260 W270 W 240توان مصرفی

 m/min 10سرعت
قابل تنظیم به صورت الکترونیکینیروی اعمالی

کورس حرکت قابل تنظیم - نیروی اعمالی قابل تنظیم منطقه کاهش سرعت
حد اکثر کارکرد در روز : 100 مرتبه - حفاظت حرارتی : 150 درجه سیلسیوس حد اکثر کارکرد تعداد سیکل کاری

متوالی: 12 سیکل برای کورس های 7 متری و 6 سیکل برای کورس های 10 متری
s 300زمان کارکرد موتور - حد اکثر زمان استراحت

 1/28نسبت کاهشی چرخ دنده
 100تعداد کارکرد بهینه در روز

 C to +60°C°20-دمای کارکرد
IP 54محافظت محیطی
زمان روشن ماندن روشنایی محوطه : 90 ثانیه    Vac - 100 W max 230. روشنایی محوطه

فوتوسل/ درپوش محافظریل استیل یک متریچراغ چشمک زنصفحه کلید فلزی بی سیم

Ref. 1841116Ref. 9015882Ref. 9011069Ref. 9014994 / 9015132

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Warranty

year

تا وزن 2000 کیلوگرم | عرض 20 مترموتور درب های ریلی

قدرتمند ، دقیق و ایمن مناسب 
برای بزرگترین درب های ریلی

 توان جابجایی درب تا وزن 2000 کیلوگرم.

 قابلیت تنظیم نیروی اعمالی.

 با سیستم برنامه ریزی اولیه خودکار:  
جهـت تنظیم میزان نیروی اعمالی و ایجاد 

سرعت دو مرحله ای.

 دارای اینکودر داخلی جهت تنظیم دقیق 
مراحل تغییر سرعت موتور. 

 سیستـم خلاص کـن مکانیکی جهت باز 
کردن درب بصورت دستی.

 ابعاد کلی دستگاه:

لوازم جانبی



Ixengo S/L 3S & 230 V RTS

Ixengo S 24    Ixengo S 230    Ixengo L 24    Ixengo L 230    مشخصات فنی

1216220 1216309 12163081216219 کد کالا برای بسته بندی  استاندارد
1216227 1216311 1216226 1216310 کد کالا برای بسته بندی  کامل

Vdc230 V ± 10% 50/60 Hz24 Vdc230 V ± 10% 50/60 Hz 24ولتاژ منبع تغذیه موتور
W210 W40 W210 W 40توان مصرفی

N2,000 N 2,000نیروی کششی و فشاری
mm410 mm 280کورس کاری

mm/s12 mm/s14 mm/s12 mm/s 14سرعت خطی بازو
6060تعداد کارکرد بهینه در روز

3 متر بدون / 4 متر با قفل برقیmm 1,800حد اکثر طول هر لنگه درب 
kg400 kg 200حد اکثر وزن هر لنگه درب 

C to +60°C / IP 54-20°C to +60°C / IP 54°20-دمای کارکرد / محافظت محیطی
3636حد اکثر ریموت قابل تعریف

  نگه دارنده قابل نصب بر روی زمینقفل برقی  کلیددیواری

Ref. 1841036Ref. 9011073Ref. 9011074Ref. 1841147

Ixengo S RTS

Ixengo L RTS

کنترل برد 3S لوازم جانبی

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Warranty

year

سازگار با پنل 
خورشیدی

تا عرض 4 متر |  وزن 400 کیلوگرم برای هر لنگهموتور درب های لولایی

قابل اطمینان، با کارکرد بالا و 
ایمن برای درب های دولنگه

Ixengo S  توانا در جابجایی هر لنگه درب 
تا وزن 200 کیلوگرم و عرض 1.8 متر در 

مصـارف مسکونی و تجاری.

Ixengo L  توانا در جابجایی هر لنگه 
درب تا وزن 400 کیلوگرم و عرض 4 متر در 

مصـارف مسکونی و تجاری.

 با سیستم برنامه ریزی اولیه خودکار:  
تنظیم اتوماتیک سرعت و گشتـاور بر اساس 

وزن درب. )تنها در مدل 24 ولت(

 پنل برنامه ریزی مستقیم: پارامترها برروی 
صفحه نمایش قابل مشاهده و تنظیم هستند. 

)تنها در مدل 24 ولت(

 تنظیم بسیار دقیق میزان باز و بسته 
شدن درب ها  بوسیلــه تنظیـم کننــده 

های مغناطیسی حـدود انتهایی.

 باتری پشتیبان )انتخابی( جهت استفاده در 
مواقع قطع برق. )تنها در مدل 24 ولت(

سیستم خلاص کن 
مکانیکی

حدود انتهایی 
مغناطیسی 



Levixo 30/50 V RTS

levixo 30 rts    levixo 50 rts    مشخصات فنی

12163391216340کد کالا
V ± 10% 50-60 Hz 230ولتاژ منبع تغذیه موتور

W 300بیشترین توان مصرفی

V / 180 mA 24منبع تغذیه لوازم جانبی

1200600تعداد کارکرد بهینه در روز

36حد اکثر ریموت قابل تعریف

MHz 433.42فرکانس ریموت کنترل

Nm250 Nm 85حد اکثر گشتاور

C to +55°C°10-دمای کارکرد

IP 24محافظت محیطی

1 میلیون مرتبه2 میلیون مرتبهتست شده برای

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Warranty

year

لاستیک محافظ برای راهبندستون نصب فوتوسلتکیه گاه انتهایی راه بندپایه نصب برای راهبند

Ref. 9017043Ref. 9017044Ref. 9017210Ref. 9017045

لوازم جانبی

تا عرض 5 مترراهبند اتوماتیک

راهبندی مستحکم، مقاوم و 
مناسب برای استفاده مداوم

 در دو مدل:

     <  تا 3 متر عرض - باز شدن در 4 ثانیه
     <  تا 6 متر عرض - باز شدن در 8 ثانیه

 مناسب برای استفاده مداوم تا: 1200 
مرتبه در روز.

 ابعاد کلی دستگاه: 
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سامانه ارتباطی سامفی: 	88635243

88635067 		

contact_ir@somfy.com    :پست الکترونیک

نماینده فروش:


